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Design Mary Pavin

Apparecchi d’illuminazione a sospensione, da parete o soffitto, 
per interno. Motion è sostenuta da una struttura metallica in 
cromo lucido e caratterizzata da diffusori in vetro temprato 
con motivi decorativi serigrafati. Elettrificazione  a tensione 
di rete per lampade incandescenti alogene. Particolarissimi gli 
effetti ottici ottenuti.

Pendant, wall or ceiling lighting fixtures for indoor installation.
A polished chromium-plated metal structure supports silk-
screen-printed, tempered, glass diffusers.
Electrification on mains voltage for halogen bulbs.
Optical effects are very special.

Aparatos de iluminación de suspensión, de pared y techo 
para interior. Motion lleva una estructura en cromo brillo 
caracterizada por difusores en cristal templado con motivos 
decorativos serigrafiados. Electrificación con tensión de red 
para bombilla incandescente halógena. Sugestivos los efectos 
opticos obtenidos.
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Hänge-, Wand- und Deckenleuchten für Innenbereich. 
Motion wird auf einer Metallstruktur aus glänzendem Chrom 
montiert und ist durch die Diffusoren aus gehärtetem Glas mit 
Siebdruckdekoren gekennzeichnet. 
Elektrifizierung auf Netzspannung für Halogenlampen.
Die optischen Effekte sind außergewöhnlich. 

Lampes à suspension, appliques et plafonniers, pour l’intérieur
Motion est soutenue par une structure métallique en chrome 
brillant et caractérisée par des diffuseurs en verre trempé avec 
des motifs de décoration sérigraphiés. Électrification à tension 
de réseau pour ampoules à incandescence halogènes.
Les effets optiques obtenus sont très particuliers.
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Motion | D61 A01 01
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Motion | D61 A01 02
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Motion | D61 G01 02

Motion | D61 A03 02 Motion | D61 G03 02
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Motion | D61 A01 31
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Motion | D61 G01 31

Motion | D61 A03 31 Motion | D61 G03 31
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m3 0,075 - kg 13,40

R7s
Max 2x150W
HDG

RSC
Max 2x150W
T3

m3 0,118 - kg 14,27

IP20 IP20
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MosquitoD59
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Stylus Design

Tensostruttura applicabile a soffitto, tra parete e soffitto o 
tra parete e parete, per interno. Struttura in nylon e metallo 
intrecciato attraverso il quale scorre l’elettrificazione che si 
trasmette per contatto ai corpi illuminanti ad esso agganciati.
I corpi illuminanti hanno una struttura metallica in cromo 
opaco. Elettrificazione a bassissima tensione (12V) per 
lampada incandescente alogena. 

Lighting system easy to install to ceiling, between wall and 
ceiling or between wall and wall, for indoor installation.
The current runs along the entire surface of the woven nylon 
and  the metal structure and is transmitted on contact to the 
attached lighting elements. The lighting elements have matt 
chromium metal structures. Electrification on very low voltage 
(12V) for halogen bulb.

Tensoestructura aplicable en techo, entre techo y pared, 
o entre pared y pared, para interior. Estructura en nylon 
y metal entrelazado através el cual pasa la electrificación 
que se transmite por contacto a los cuerpos iuminantes 
enganchados. Los cuerpos tienen una estructura metálica 
en cromo mate. Electrificación con baja tensión (12V) para 
bombillas incandescentes halógenas.
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Beleuchtungsystem für Innenbereich, das an der Decke oder 
zwischen Wand und Wand oder zwischen Wand und Decke 
installiert werden kann. Struktur aus Nylon und Metall, an der 
die Beleuchtungskörper aufgehängt sind und durch die die 
Elektrizität läuft. Die Ausführung der Beleuchtungskörpern ist 
aus matt Chrom. Elektrifizierung auf Niederspannung (12V) 
für Halogenlampen.

Tensostructure applicable, au plafond, entre le mur et le 
plafond ou entre un mur et un autre mur, pour l’intérieur.
Structure en Nylon et métal tressé à travers laquelle passe 
l’électrification qui se transmet par contact aux appareils 
d’éclairage qui y sont fixés. Les appareils d’éclairage ont une 
structure métallique en chrome mat. Électrification à très 
basse tension (12V) pour ampoule à incandescence halogène. 
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Pamio Design

Apparecchi d’illuminazione a sospensione, binario, da tavolo, 
terra, parete e soffitto, per interno. Diffusori di vetro in pasta 
bianca e strutture in cromo lucido. Elettrificazione a tensione 
di rete per lampade incandescenti e incandescenti alogene.
Alcuni modelli da parete/soffitto sono dotati di diffusori 
snodati che permettono di direzionare a piacere il fascio 
di luce. Il modello a parete con supporto offre, inoltre, 
un’illuminazione secondaria superiore, di servizio.

Pendant, with truck system, table, floor standing, wall and 
ceiling lighting fixtures for indoor installation. White, pressed, 
crystal cube shades and polished chromium-plated metal 
structures. Electrification on mains voltage for incandescent 
and halogen bulbs. Some wall/ceiling lighting fixtures have 
got adjustable diffusers. The wall mounted model, with metal 
hanger, is provided with an upward secondary light source. 

Aparatos de iluminación de suspensión, carril, mesa, pie, pared 
y techo para interior. Difusores de cristal en pasta blanca y 
estructuras en cromo brillo. Electrificación con tensión de red 
para bombillas incandescentes e incandescentes halógenas.
Algunos modelos de pared/techo llevan difusores articulados 
que permiten direccionar el haz de luz. El modelo de pared con 
soporte ofrece, además, una iluminación secundaria superiór, 
de servicio.
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Hänge-, Schienen-, Tisch-, Steh-, Wand- und Deckenleuchten 
für Innebereich. Diffusoren aus weißem Glas und verchromte 
Metallstrukturen. Elektrifizierung auf Netzspannung 
für Glühlampe oder Halogenlampe. Einige Wand- und 
Deckenleuchten sind mit Gelenkdiffusoren ausgerüstet, die 
eine beliebige Ausrichtung des Lichtstrahls erlauben. 
Das Wandmodell mit Halterung bietet darüber hinaus eine 
obere Servicebeleuchtung.

Lampes à suspension, de table, à poser au sol, rails, appliques 
et plafonniers, pour l’intérieur. Diffuseurs en verre en pâte 
bien blanche et structures en chrome brillant. Électrification 
à tension de réseau pour ampoules à incandescence et à 
incandescence halogènes. Certains modèles d’applique et 
plafonnier sont munis de diffuseurs articulés permettant 
d’orienter selon le propre gré le faisceau de lumière. Le modèle 
d’applique avec support offre, en outre, une illumination 
secondaire supérieure, de service.
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Cubetto Black GlassD28
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Pamio Design

Apparecchi d’illuminazione a sospensione, binario, da tavolo, 
terra, parete e soffitto, per interno. Diffusori di vetro in 
pasta nera e strutture in cromo lucido. Elettrificazione a 
tensione di rete per lampade incandescenti e incandescenti 
alogene. Alcuni modelli da parete/soffitto sono dotati di 
diffusori snodati che permettono di direzionare a piacere il 
fascio di luce. Il modello a parete con supporto offre, inoltre, 
un’illuminazione secondaria superiore, di servizio.

Pendant, with truck system, table, floor standing, wall and 
ceiling lighting fixtures for indoor installation. Black, pressed, 
crystal cube shades and polished chromium-plated metal 
structures. Electrification on mains voltage for incandescent 
and halogen bulbs. Some wall/ceiling lighting fixtures have 
got adjustable diffusers. The wall mounted model, with metal 
hanger, is provided with an upward secondary light source. 

Aparatos de iluminación de suspensión, carril, mesa, pie, pared 
y techo para interior. Difusores con cristal en pasta negra y 
estructuras en cromo brillo. Electrificación con tensión de red 
para bombillas incandescentes e incandescentes halógenas.
Algunos modelos de pared/techo llevan difusores articulados 
que permiten direccionar el haz de luz. El modelo de pared con 
soporte ofrece, además, una iluminación secundaria superiór, 
de servicio.

Hänge-, Schienen-, Tisch-, Steh-, Wand- und Deckenleuchten 
für Innebereich. Diffusoren aus schwarzem Glas und 
verchromte Metallstrukturen. Elektrifizierung auf 
Netzspannung für Glühlampe oder Halogenlampe. 
Einige Wand- und Deckenleuchten sind mit Gelenkdiffusoren  
ausgerüstet, die eine beliebige Ausrichtung des Lichtstrahls 
erlauben. Das Wandmodell mit Halterung bietet darüber 
hinaus eine obere Servicebeleuchtung.

Lampes à suspension, de table, à poser au sol, rails, appliques 
et plafonniers, pour l’intérieur. Diffuseurs en verre en pâte 
noire et structures en chrome brillant. Électrification à tension 
de réseau pour ampoules à incandescence et à incandescence 
halogènes. Certains modèles d’applique et plafonnier sont 
munis de diffuseurs articulés permettant d’orienter selon 
le propre gré le faisceau de lumière. Le modèle d’applique 
avec support offre, en outre, une illumination secondaire 
supérieure, de service.
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Cubetto Crystal GlassD28
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Pamio Design

Apparecchi d’illuminazione a sospensione, binario, da tavolo, 
terra, parete e soffitto, per interno. Diffusori in cristallo al 
piombo 24%, sabbiati internamente. Strutture in cromo lucido.
Elettrificazione a tensione di rete per lampade incandescenti e 
incandescenti alogene. Alcuni modelli da parete/soffitto sono 
dotati di diffusori snodati che permettono di direzionare a 
piacere il fascio di luce. Il modello a parete con supporto offre, 
inoltre, un’illuminazione secondaria superiore, di servizio.

Pendant, with truck system, table, floor standing, wall and 
ceiling lighting fixtures for indoor installation. 24% lead  
crystal cube shades, frosted inside and polished chromium-
plated metal structures. Electrification on mains voltage for 
incandescent and halogen bulbs. Some wall/ceiling lighting 
fixtures have got adjustable diffusers. The wall mounted 
model, with metal hanger, is provided with an upward 
secondary light source. 

Aparatos de iluminación de suspensión, carril, mesa, pie, 
pared y techo para interior. Difusores en cristal al plomo 
24%, arenados interiormente y estructuras en cromo 
brillo. Electrificación con tensión de red para bombillas 
incandescentes e incandescentes halógenas. Algunos modelos 
de pared/techo llevan difusores articulados que permiten 
direccionar el haz de luz. 
El modelo de pared con soporte ofrece, además, una 
iluminación secundaria superiór, de servicio.

Hänge-, Schienen-, Tisch-, Steh-, Wand- und Deckenleuchten 
für Innebereich. Diffusoren aus Bleikristall 24%, im Innern 
satiniert und verchromte Metallstrukturen. Elektrifizierung auf 
Netzspannung für Glühlampe oder Halogenlampe. 
Einige Wand- und Deckenleuchten sind mit  Gelenkdiffusoren  
ausgerüstet, die eine beliebige Ausrichtung  des Lichtstrahls 
erlauben. Das Wandmodell mit Halterung bietet darüber 
hinaus eine obere Servicebeleuchtung.

Lampes à suspension, de table, à poser au sol, rails, appliques 
et plafonniers, pour l’intérieur. Diffuseurs en cristal au plomb 
24%, sablés intérieurement et structures en chrome brillant
Électrification à tension de réseau pour ampoules à 
incandescence et à incandescence halogènes. 
Certains modèles d’applique et plafonnier sont munis de 
diffuseurs articulés permettant d’orienter selon le propre gré le 
faisceau de lumière. Le modèle d’applique avec support offre, 
en outre, une illumination secondaire supérieure, de service.



GU10
Max 2x50W 40°
HMGS

GU10
Max 2x50W 40°
PAR16

 89,2%

Cubetto Crystal Glass | D28 D01 00
D28 D02 00

IP20

8cm x 8cm

3 1/8" x 3 1/8"

1
0

,7
cm

4
 3

/1
6

"

R7s (78 mm)
Max 1x150W
HDG

RSC (3 1/8”)
Max 1x150W
T3

Cubetto Crystal Glass | D28 D03 00

GU10
Max 1x50W 40°
HMGS

GU10
Max 1x50W 40°
PAR16

 89,2%

+

IP200,3 m.

G9
Max 2x60W
HSGS

G9
Max 2x60W
T4 Bi-Pin

 85,1%

D28 D01 00

D28 D02 00

IP200,3 m.

Cubetto Crystal Glass | D28 B03 00 GU10
Max 1x75W 25°
HMGS

GU10
Max 1x50W 40°
PAR16

 89,2%

IP200,5 m.

m3 0,005 - kg 3,20

m3 0,005 - kg 3,20

m3 0,012 - kg 2,50

m3 0,004 - kg 1,40

10,2cm x 8cm

4" x 3 1/8"
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E14
Max 1x40W
IRP/S

E12 Candelabra
Max 1x40W
G16,5

IP20

Cubetto Crystal Glass | D28 B01 00

m3 0,004 - kg 1,40

8cm x 8cm

3 1/8" x 3 1/8"

1
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cm

4
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/1
6

"



10,2cm x 8cm

4" x 3 1/8"
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Cubetto Crystal Glass |D28 G03 00
D28 G04 00 GU10

Max 1x50W 40°
HMGS

GU10
Max 1x50W 40°
PAR16

 89,2%

IP20

G9
Max 1x60W
HSGS

G9
Max 1x60W
T4 Bi-Pin

 84,1%

D28 G03 00

D28 G04 00

IP200,3 m.

8cm x 8cm

3 1/8" x 3 1/8"

1
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GU10
Max 1x50W 40°
HMGS

GU10
Max 1x50W 40°
PAR16

 89,2%

IP20

Cubetto Crystal Glass | D28 E01 00

0,3 m.

E14
Max 1x40W
IRP/S

E12 Candelabra
Max 1x40W
G16,5

Cubetto Crystal Glass | D28 G01 00
D28 G02 00

IP20

D28 G01 00

G9
Max 1x60W
HSGS

G9
Max 1x60W
T4 Bi-Pin

 84,1%

D28 G02 00

IP20

8
cm

 x
 8

cm

3
 1

/8
" x

 3
 1

/8
"

10,7cm

4 3/16"

m3 0,004 - kg 1,60

m3 0,004 - kg 1,40

m3 0,004 - kg 1,60 m3 0,004 - kg 1,40

m3 0,004 - kg 1,36
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Cubetto Crystal Glass | D28 B01 C2 00
D28 B01 C1 00

1
0
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3
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4
/1

6
"

8cm x 8cm

3 1/8" x 3 1/8"

E14
Max 1x40W
IRP/S

E12 Candelabra
Max 1x40W
G16,5

IP20

m3 0,005 - kg 1,30



GU10
Max 3x50W 40°
HMGS

GU10
Max 3x50W 40°
PAR16

 89,2%

G9
Max 5x60W
HSGS

G9
Max 5x60W
T4 Bi-Pin

 85,1%

Cubetto Crystal Glass | D28 A05 00
D28 A06 00

IP20IP200,3 m.

D28 A05 00

GU10
Max 5x50W 40°
HMGS

GU10
Max 5x50W 40°
PAR16

 89,2%

D28 A06 00

m3 0,036 - kg 5,55

m3 0,044 - kg 9,60

m3 0,044 - kg 9,60
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Cubetto Crystal Glass | D28 A13 00
D28 A14 00

D28 A13 00

G9
Max 3x60W
HSGS

G9
Max 3x60W
T4 Bi-Pin

 85,1%

IP20

m3 0,036 - kg 5,55

D28 A14 00
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Ø9 7/8"

Ø25cm

6
4

 3
/4

"

1
6

4
,5

cm

E14
Max 1x150W
HSG

E11 Mini Can
Max 1x150W
T4

 89,2%

Cubetto Crystal Glass | D28 C01 00

IP20

m3 0,091 - kg 7,70
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Cubetto Crystal Glass | D28 E03 00
D28 E04 00 GU10

Max 3x50W 40°
HMGS

GU10
Max 3x50W 40°
PAR16

 89,2%

IP200,3 m.

G9
Max 3x60W
HSGS

G9
Max 3x60W
T4 Bi-Pin

 83,8%

IP20

D28 E03 00

D28 E04 00

m3 0,037 - kg 5,18

m3 0,037 - kg 5,18

56cm
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9
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8
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"
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Cubetto Crystal Glass | D28 Z02 00 m3 0,004 - kg 1,22

8
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"

8cm x 8cm

3 1/8" x 3 1/8"



Cubetto Crystal Glass | D28 A07 00 G9
Max 8x60W
HSGS

G9
Max 8x60W
T4 Bi-Pin

 85,1%

IP20

G9
Max 12x60W
HSGS

G9
Max 12x60W
T4 Bi-Pin

 85,1%

IP20

G9
Max 8x60W
HSGS

G9
Max 8x60W
T4 Bi-Pin

 85,1%

IP20

Cubetto Crystal Glass | D28 A09 00

Cubetto Crystal Glass | D28 A11 00
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m3 0,067 - kg 14,60 m3 0,132 - kg 22,00

m3 0,062 - kg 14,60
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GU10
Max 1x50W 40°
HMGS

GU10
Max 1x50W 40°
PAR16

 89,2%

IP20

Cubetto Crystal Glass | D28 J01 00

0,3 m.

GU10
Max 1x50W 40°
HMGS

GU10
Max 1x50W 40°
PAR16

 89,2%

IP20

Cubetto Crystal Glass | D28 A01 00

0,3 m.

m3 0,079 - kg 3,90

m3 0,028 - kg 3,12
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SaturninaD25
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Design Afra e Tobia Scarpa

Apparecchi d’illuminazione a sospensione e da terra per 
interno. Diffusori in vetro temprato satinato e strutture 
metalliche in cromo opaco e lucido. Saturnina dispone di un 
filtro dicroico blu. Elettrificata a tensione di rete per lampada 
incandescente alogena.

Pendant and floor standing lighting fixtures for indoor 
installation. Satin-finish, tempered glass disks; matt and 
polished chromium-plated metal structures. Saturnina  is 
fitted with a dichroic  blue filter. Electrification on mains 
voltage for halogen bulb.

Aparato de iluminación de pie y suspensión para interior.
Difusores en cristal templado mate y estructuras  en 
cromo mate y brillo. Saturnina lleva un filtro dicroico color 
azul oscuro. Electrificada a tensión de red para bombilla 
incandescente halógena.

Fabbian Ambience Lighting | 313312 | Fabbian Ambience Lighting

Hänge- und Stehleuchten für Innenbereich. Diffusoren 
aus vorgespanntem, satiniertem Glas; matt und glänzende 
verchromte  Metallstrukturen. Saturnina verfügt über einen 
blauen dichroitischen Filter. Elektrifizierung auf Netzspannung 
für Glüh- und Halogenlampe. 

Lampe à suspension et à poser au sol, pour l’intérieur.
Diffuseurs en verre trempé satiné et structures métalliques 
en chrome mat et brillant. Saturnina dispose d’un filtre 
dichroïque bleu. Électrification à tension de réseau pour 
ampoule à incandescence halogène.



Saturnina | D25 A03 51 R7s (78mm)
Max 1x250W
HDG

RSC (3 1/8”)
Max 1x250W
T3

Saturnina | D25 C03 51 E27
Max 1x250W
HSGST

E26 Medium
Max 1x250W
T10

 77,7%

IP20

IP20
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m3 0,078 - kg 9,53

m3 0,085 - kg 11,40



IvetteD23
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Pamio Design

Apparecchi d’illuminazione a sospensione per interno.
Diffusori in vetro soffiato trasparente e bianco satinato.
Strutture metalliche in nichel satinato. Elettrificazione a 
tensione di rete per lampada incandescente o incandescente 
alogena.

Pendant lighting fixtures for indoor installation.
Transparent or satin-finish white, blown glass diffusers.
Matt nickel metal structures. Electrification on mains voltage 
for incandescent or halogen bulbs.

Aparato de iluminación de suspensión para interior.
Difusores en cristal soplado transparente y en cristal blanco 
satinado. Estructuras metálicas en cromo mate. Electrificación 
con tensión de red para incandescente o incandescente 
halógena.

318 | Fabbian Ambience Lighting

Hängeleuchten für Innenbereich. Diffusoren aus 
transparentem oder satiniertem weißem, mundgeblasenem 
Glas. Strukturen aus satiniertem Nickel. Elektrifizierung auf 
Netzspannung für Glüh- und Halogenlampen.

Lampes à suspension pour l’intérieur. Diffuseurs en verre 
soufflé transparent et en verre blanc satiné. Structures 
métalliques en chrome mat. Électrification à tension de réseau 
pour ampoule à incandescence ou à incandescence halogène.



Ivette | D23 A01 01

Ivette | D23 A03 01
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E27
Max 1x150W
HSGST

E26 Medium
Max 1x150W
T10

 92,3%

IP20
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Ivette | D23 A05 01

Ivette | D23 A07 01

E27
Max 1x100W
HSGST

E26 Medium
Max 1x100W
T10

 99,8%

IP20

E27
Max 1x100W
IRA/S

E26 Medium
Max 1x100W
A19

 95,6%

E27
Max 1x100W
HSGST

E26 Medium
Max 1x100W
T10

 93,6%

E27
Max 1x150W
HSGST

E26 Medium
Max 1x150W
T10

 97,9%

IP20

E27
Max 1x100W
IRA/S

E26 Medium
Max 1x100W
A19

 95,6%

IP20

m3 0,027 - kg 2,70 m3 0,075 - kg 5,90

m3 0,027 - kg 2,70 m3 0,075 - kg 5,90

IP20

IP20



BissòD21
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Design F.F.T. 

Apparecchi d’illuminazione a sospensione e da parete per 
interno. Diffusori in cristallo trasparente e cristallo trasparente  
parzialmente satinato. Strutture in cromo lucido. Disponibili in 
due dimensioni. Elettrificazione a tensione di rete per lampada 
incandescente e alogena.

Pendant and wall lighting fixtures for indoor installation.
Transparent crystal diffuser or partly satin-finish, transparent 
crystal diffuser; polished chromium-plated metal structures. 
Available in two different sizes. Electrification on mains 
voltage for incandescent and halogen bulbs.

Aparatos de iluminación de suspensión y de pared para 
interior. Difusores en cristal transparente y cristal transparente 
en parte satinado. Estructuras  en cromo brillo. Disponibles 
en dos tamaños. Electrificación con tensión de red para 
incandescente y halógena.

324 | Fabbian Ambience Lighting

Hänge- und Wandleuchten für Innenbereich.
Diffusoren aus transparentem und partiell satiniertem 
Kristallglas. Verchromte Metallstrukturen. Verfügbar in zwei 
Mäßen. Elektrifizierung auf Netzspannung für Glüh- und 
Halogenlampe.

Lampes à suspension et appliques pour l’intérieur.
Diffuseurs en verre transparent et verre transparent  
partiellement satiné. Structures en chrome brillant.
Électrification à tension de réseau pour ampoule à 
incandescence et halogène. Disponibles en deux dimensions.



Bissò | D21 A01 15
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Bissò | D21 A03 15
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R7s (78mm)
Max 1x60W
HDG

RSC (3 1/8”)
Max 1x60W
T3

 64,8%
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Bissò | D21 D01 15

Bissò | D21 D07 15

E14
Max 1x40W
IAP

E12 Candelabra
Max 1x40W
G16,5

 73,2%

IP20

E27
Max 1x100W
IAA

E26 Medium
Max 1x100W
A19

 91,4%
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E14
Max 1x60W
IAP

E12 Candelabra
Max 1x60W
G16,5

 73,2%

IP20

E27
Max 1x100W
IAA

E26 Medium
Max 1x100W
A19

 91,4%
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IP20

IP20

IP20

m3 0,012 - kg 1,27 m3 0,012 - kg 1,70

m3 0,038 - kg 3,60

m3 0,035 - kg 3,00

m3 0,012 - kg 1,20
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PrimaD21
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Design F.F.T. 

Apparecchi d’illuminazione da terra e tavolo per interno.
Composto da una lastra in vetro percorsa da una sofisticata 
serigrafia in argento, che costituisce anche il suo circuito 
elettrico. Strutture in cromo lucido e grigio antracite.
Elettrificazione a tensione di rete per lampada incandescente 
alogena. Premiato nel 1992 all’”Industrie Forum Design” di 
Hannover.

Floor standing and table lighting fixtures for indoor installation. 
The sophisticate silver net runs through the glass panels 
working as electric circuit, without any electric wire needed for. 
Polished chromium-plated and grey anthracite metal structure. 
Electrification on mains voltage for halogen incandescent bulb. 
These patented fixtures were awarded from the “Industrie 
Forum Design” of Hannover in 1992.

Aparato de iluminación de pie y de sobremesa, para interior.
Formada por una lámina de cristal a través de la cual corre 
una sofisticada serigrafia de plata que constituye  también el 
circuito eléctrico de la misma. Estructura en cromo brillante 
y gris antracita. Ha sido premiada en el año de 1992 en el « 
Industrie Forum Design » de Hannover.

Steh- und Tischleuchten für Innenbereich. Die Kollektion 
stattet mit einer Glasplatte aus, die von einem aufwendigen 
Silbersiebdruck durchgezogen wird, der als auch elektrischer 
Schaltkreis fungiert. Anthrazitgraue und verchromte 
Metallstrukturen. Elektrifizierung auf Netzspannung für 
Halogenlampe. Im Jahre 1992 wurde sie vom „ Industrie Forum 
Design“ in Hannover ausgezeichnet.

Lampes de table et à poser au sol pour l’intérieur.
Composée d’une plaque en verre parcourue par une 
sérigraphie sophistiquée en argent formant également 
son circuit électrique. Structures en chrome brillant et gris 
anthracite. Électrification à tension de réseau pour ampoule 
à incandescence halogène. Elle a reçu en 1992 un prix à 
l’Industrie Forum Design” de Hanovre.
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Prima | D21 C01 21
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Prima | D21 B01 21

R7s
Max 1x300W
HDG

RSC
Max 1x300W
T3

IP20

R7s
Max 1x200W
HDG

RSC
Max 1x200W
T3

IP20

m3 0,072 - kg 5,90

m3 0,237 - kg 24,40

22cm x 19,5cm

8 5/8" x 7 5/8"
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