
WhiteD20

332 | Fabbian Ambience Lighting



Design D&G Studio 

Apparecchi d’illuminazione  a sospensione e soffitto per 
interno. Diffusori in vetro soffiato, bianco satinato e strutture 
in cromo lucido. Elettrificazione a tensione di rete per lampade 
incandescenti e incandescenti alogene.

Pendant and ceiling lighting fixtures for indoor installation.
Satin-finish, blown glass diffusers and polished chromium-
plated metal structures. Electrification on mains voltage for 
incandescent or halogen bulbs.

Aparatos de iluminación de suspensión y de techo para 
interior. Difusores en cristal soplado blanco satinado y 
estructuras en cromo brillo. Electrificación con tensión de red 
para incandescente y halógena.
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Hänge- und Deckenleuchten für Innenbereich. Diffusoren 
aus satiniertem weißem, mundgeblasenem Glas. Verchromte 
Metallstrukturen. Elektrifizierung auf Netzspannung  für 
Glüh- und Halogenlampen.

Lampes à suspension et plafonniers pour l’intérieur. Diffuseurs 
en verre soufflé, blanc satiné et structures en chrome 
brillant. Électrification à tension de réseau pour ampoules à 
incandescence et à incandescence halogènes.
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m3 0,038 - kg 3,33m3 0,108 - kg 6,10

m3 0,035 - kg 2,65 m3 0,069 - kg 5,60
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Design Giampiero Derai 

Apparecchi d’illuminazione a sospensione per interno.
Diffusore in vetro bianco satinato e struttura metallica 
in cromo lucido. Disponibili in due diversi diametri. 
Elettrificazione a tensione di rete per lampada incandescente o  
incandescente alogena.

Pendant  lighting fixtures for indoor installation. Satin-finish 
white glass diffusers and polished chromium-plated metal 
structure. Available in two different diameters. Electrification 
on mains voltage for incandescent or halogen bulb.

Aparato de iluminación de suspensión para interior.
Difusores en cristal satinado blanco y estructuras metálicas en 
cromo brillo. Disponibles en dos distintos diametros.
Electrificación con tensión de red para incandescente o 
incandescente halógena.

Hängeleuchten für Innenbereich. Diffusoren aus  weißem 
satiniertem Glas und verchromte Metallstrukturen. 
Erhältlich in zwei Mäßen. Elektrifizierung auf Netzspannung 
für Glühlampe und Halogenlampe.

Lampes à suspension pour l’intérieur. Diffuseur en verre blanc 
satiné et structure métallique en chrome brillant. Disponibles 
en deux diamètres différents. Électrification à tension de 
réseau pour ampoule à incandescence ou à incandescence 
halogène.
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Design Giampiero Derai 

Apparecchio d’illuminazione  a sospensione, da tavolo 
e terra,  parete e soffitto, per interno. Diffusori in vetro 
extrachiaro satinato e  termoformato. Strutture metalliche in 
cromo opaco. Elettrificazione a tensione di rete per lampade 
incandescenti e incandescenti alogene.

Pendant, table and standing floor, wall and ceiling lighting 
fixtures, for indoor installation. Satin-finish extra clear, 
thermoformed, glass diffusers and matt chromium-plated 
metal structures. Electrification on mains voltage for 
incandescent and halogen bulbs.

Aparato de iluminación se suspension, de pared, techo, 
sobremesa y pie para interior. Difusores en cristal satinado 
extraclaro termomodelado y estructuras metálicas en cromo 
mate. Electrificación con tensión de red  para bombillas 
incandescentes e incandescentes halógenas.

Fabbian Ambience Lighting | 363362 | Fabbian Ambience Lighting

Hänge-, Tisch-, Steh-, Wand- und Deckenleuchten für 
Innenbereich. Diffusoren aus satiniertem extrahellem, 
thermogeformtem Glas. Matt verchromten Metallstrukturen. 
Elektrifizierung auf Netzspannung für Glühlampen und 
Halogenlampen.

Lampe à suspension, de table et à poser au sol,  applique et 
plafonnier, pour l’intérieur. Diffuseurs en verre ultraclair satiné 
et  thermoformé. Structures métalliques en chrome mat.
Électrification à tension de réseau pour ampoules à 
incandescence et à incandescence halogènes.
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Pamio Design

Zen è un sistema modulare ad incasso per controsoffitti in 
cartongesso. Si compone del modulo scatola, interamante in 
alluminio e disponibile in diverse misure e del blocco luce che 
comprende la parte elettrica. Molteplici le elettrificazioni: per 
lampada fluorescente (standard, dimmerabile o di emergenza) 
completa di diffusore in polimetilmetacrilato, per alogena 
a bassissima tensione  o a tensione di rete, per lampada a 
ioduri metallici, LED RGB installati in combinazione con la 
fluorescenza dimmerabile. 
Il sistema Zen è arricchito inoltre da pannelli ad incasso in 
cemento fibroso di colore naturale o bianco per controsoffitti 
a passo (60x60 cm). Sono disponibili a due o quattro fori nei 
quali si installano i blocchi luce.
Cielo stellato: pannello ad incasso o a plafone in cemento 
fibroso di colore naturale o bianco per controsoffitti a passo, 
elettrificato a tensione di rete per LED puntiformi in due 
dimensioni e due colori: bianchi e blu.

Zen is a recessed modular lighting system for false ceiling.
It consists of the aluminium modular box, available in several 
dimensions, and of the lighting device, which  includes the 
electrification elements. Electrifications are various: for 
fluorescent bulb (standard, dimmable or emergency light)  
complete of the polymethylmethacrylate diffuser, for very 
low voltage or mains voltage  halogen bulbs, for  metal halide 
bulbs, for RGB LED, which can be installed combined with the 
dimmable fluorescent bulb.
Further, Zen collection is enriched of  recessed modular panels  
(60x60 cm) in natural colour or white, fibrous cement for 
counter ceiling.
Panels are available with two or four holes where the lighting 
device can be installed.
Starry sky: ceiling and recessed modular panel (60x60 cm) 
in natural colour or white, fibrous cement for false ceiling. 
Electrification on mains voltage for punctiform LED in two 
dimensions and of two colours: white and blue.   

Zen es un sistéma modular para empotrar para falso techo 
en cartón piedra. Está compuesto por una caja enteramente 
en aluminio disponible en distintos tamaños y por una 
electrificación y un difusor. Múltiples las electrificaciones: 
para bombilla fluorescente (estándard, dimerable o con 
emergencia) completa de difusor en polimetacrilato, para 
halógena en baja tensión o tensión de red, para bombillas con 
ioduros metálicos, para LED RGB que pueden instalarse en 
combinación con fluorescencia dimerable.
El sistema ZEN incluye también paneles modulares (60x60 cm) 
en cemento fibroso de color blanco o natural para falso techo. 
Están disponibles con dos o cuatro agujeros donde se instalan 
la eletrificación y el difusor.
Ciel estrellado: panel empotrado o plafón en cemento fibroso 
de color natural o blanco para falso techo con electrificación 
a tensión de red para LED puntiformes en dos tamaños y 
colores: blanco y azul.
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Zen ist ein Einbau-Modulsystem für Fehlboden. Es besteht 
aus dem Modulkasten aus Aluminium, der in verschiedenen 
Mäßen verfügbar ist, und aus der Beleuchtungseinrichtung, 
die die Elektrifizierung enthält. Vielfältig die Elektrifizierungen: 
für Leuchtstofflampe (standard, mit Dimmer oder Notlicht) mit 
Diffusor aus Polymethylmethacrylat, für Halogenlampe auf 
Netzspannung oder auf Niederspannung (12V), für Halogen-
Metalldampflampe  und für RGB LED, die mit der dimmbaren 
Leuchtstofflampe installiert werden können.
Zen System ist mit Einbauplatten (60x60 cm) für 
Fehlboden bereichert , die aus  natürlichfarbigem oder weißem 
faserigem Zement besteht. Sie sind mit zwei oder vier Löchern 
verfügbar, wo die Elektrifizierung installiert wird.
Sternenhimmel: Einbau- oder Deckenplatte (60x60 cm) 
aus natürlichfarbigem oder weißem faserigem Zement für 
Fehlboden. Elektrifizierung auf Netzspannung für punktuellen 
LED, die in zwei Mäßen und zwei Farben: Weiß und Hellblau 
verfügbar sind.

Zen est un système modulaire avec encaissement pour faux 
plafonds en carton plâtre. Il se compose d’un module de boîte, 
entièrement en aluminium et disponible en différentes tailles et 
d’un bloc de lumières qui comprend la partie électrique.
Les électrifications sont multiples : pour lampe fluorescente 
(standard, dimmérable ou d’urgence) complète de diffuseur 
en polymétilméthacrylate , pour halogène à basse tension ou 
à tension en réseau, pour lampe à iodures métalliques, pour 
LED RGB qui peuvent être installés en combinaison avec la 
fluorescence avec variateur.
Le système Zen est, en outre, enrichi de panneau avec 
encaissement en ciment fibreux de couleur naturelle ou blanc 
pour faux plafonds modulaires (60x60 cm). Ils sont disponibles 
avec deux ou quatre trous dans lesquelles s’installent les blocs 
de lumières.
Ciel étoilé: panneau encastrable ou à plafond en béton fibreux 
de couleur naturelle ou blanc pour faux plafonds modulaires 
avec un système électrique à tension de réseaux pour LED 
punctiforme en deux dimensions et deux couleurs: blanc et bleu.
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MODULO INCASSO PER CONTROSOFFITTO

Ad incasso totale, il Modulo ha una larghezza di 14 cm, è interamente in 

alluminio ed è disponibile in 6 differenti lunghezze:

14 cm D67 M01 28 cm D67 M02 42 cm D67 M03

56 cm D67 M04 70 cm D67 M05 84 cm D67 M06

A richiesta, sono disponibili moduli fuori misura.

I Moduli possono essere installati a distanza uno dall’altro oppure in sequenza. 

Si possono creare linee continue installando un unico Modulo e combinando al 

suo interno differenti tipologie di Blocchi Luce fino a completarlo.

MODULO PER CONTROSOFFITTO A PASSO 60 X 60 CM

- con 4 alloggiamenti per Blocco Luce 14 x 14 cm (D67 M21 01 - D67 M21 30)

- con 2 alloggiamenti per Blocco Luce 14 x 14 cm (D67 M22 01 - D67 M22 30)

CIELO STELLATO

Accessorio ad incasso per controsoffitto a passo 60 x 60 cm:

- a incasso (D67 F01 01 - D67 F01 30)

- lampada a soffitto (D67 E01 01 - D67 E01 30)

RECESSED MODULE FOR FALSE CEILING

Aluminium recessed module, 14 cm wide, available in six different lenghts:

14 cm D67 M01 28 cm D67 M02 42 cm D67 M03

56 cm D67 M04 70 cm D67 M05 84 cm D67 M06

On specific request Modules can be customized. The Modules can be installed 

separately and independently one to the other or in sequence, joint together. 

Furthermore is possible to create several application extensions, using only one 

Module and then fitting  the Lighting Device, accordingly particular need and 

design.

MODULE FOR FALSE CEILING 60 X 60 CM

- 4 housings for Lighting Device 14 x 14 cm (D67 M21 01 - D67 M21 30)

- 2 housings for Lighting Device (D67 M22 01 - D67 M22 30)

STARRY SKY

Recessed fixture for false ceiling 60 x 60 cm: 

- recessed fixture (D67 F01 01 - D67 F01 30)

- ceiling mounted fixture (D67 E01 01 - D67 E01 30)

BLOCCO LUCE

Il Blocco Luce è composto dall’elettrificazione (alimentatori inclusi) e dal 

diffusore in polimetilmetacrilato (solo per fluorescenza).

I Blocchi Luce singoli con luci direzionabili misurano 14 x 14 cm, i Blocchi Luce 

con luce a fluorescenza sono disponibili in 3 differenti misure: 14 x 14 cm, 42 

x 14 cm e 56 x 14 cm. L’elettrificazione può essere: a fluorescenza, per alogena 

a bassissima tensione o a tensione di rete, ad alogenuri metallici o a LED. Le 

fluorescenze possono essere standard, dimmerabili o di emergenza. 

I LED installati in combinazione con la fluorescenza sono posti all’interno del 

blocco luce dietro al diffusore, per un’illuminazione diffusa ed uniforme.

Sono disponibili nella versione RGB e permettono di creare suggestivi effetti 

luminosi, anche multicolore, offrendo nuove soluzioni illuminotecniche. 

È possibile inoltre predisporre sistemi di gestione (DALI) per gruppi di lampade, 

per controllare meglio e in modo personalizzato l’intero impianto. Tutte le 

elettrificazioni si montano successivamente alle fasi di fissaggio del Modulo.

LIGHTING DEVICE

The Lighting Device is composed of all the necessary electrification elements 

(ballast are included) and of the polymethylmethacrylate diffuser (for the 

energy saver bulbs only). The size of the single Lighting Device with adjustable 

bulb is 14 x 14 cm; the Lighting Device with fluorescent bulb are available in 

three different sizes: 14 x 14 cm, 42 x 14 cm, and 56 x 14 cm.

Several electrifications available: for energy saver bulb, for very low or mains 

voltage halogen bulb, for metal halide bulb, for LED. The energy saver bulbs can 

be standard, dimmable or emergency light.

LED placed inside the Lighting Device behind the diffuser are used combined  

with energy saver bulb to reach a uniform and diffused illumination.

LED, available in RGB version too, enable to create  suggestive multicolour light 

effects and achieve unexpected lighting solutions.

In order to manage  in a very customized  way the complete lighting system, a 

DALI device can be provided. All the electrification elements have to be fitted 

after the installation of the module.

MONTAGGIO MODULO INCASSO PER CONTROSOFFITTO
1. taglio o posizionamento del cartongesso
2. inserimento del Modulo (appoggio su due alette laterali)
3.  fissaggio del Modulo al cartongesso con apposite viti
4. stuccatura dei bordi del Modulo

RECESSED MODULE INSTALLATION ON FALSE CEILING
1. cutting or positioning the false ceiling
2. fitting of the Module (using the lateral wings)
3.  fixing the Module to the false ceiling using the provided screws
4. surfacing the gap between the false ceiling and the Module

MONTAGGIO BLOCCO LUCE
1. collegamento dei cavi di alimentazione
2. inserimento del Blocco Luce
3. fissaggio del Blocco Luce al Modulo con apposite viti
4. posizionamento del diffusore all’interno del Modulo fino a portarlo a filo soffitto 
(solo per fluorescenza)

LIGHTING DEVICE INSTALLATION
1. connecting the electric wires
2. fitting the Lighting Device
3.  fixing the Lighting Device inside the Module using provided screws
4. fitting the diffuser inside the Module to reach the ceiling level or edge limit surface 
mounted case (energy saver bulbs only)

Zen D67 Zen D67
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Sezione del Modulo con Blocco Luce installato su controsoffitto

Section of the Module with Lighting Device installed on false ceiling
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GX8,5
1x70W 40°
AR111

 100%

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,65

Ø 1,30

Ø 1,95

Ø 2,60

Ø 3,25

8969

2242

996

560

359

5471

1368

608

342

219

m3 0,008 - kg 0,40

IP20 0,5 m.

1
4
cm

5
 1

/2
"

9
,9

cm

3
 7

/8
"

14 cm

5 1/2"

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,43

Ø 0,86

Ø 1,28

Ø 1,71

Ø 2,14

5000

1250

555

325

200

3085

771

343

193

123

=12°+ 12°

Zen | D67 L35

1
4
cm

5
 1

/2
"

1
,9

cm

1
1
/1

6
"

14cm

5 1/2"
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G24q-2
2x18W

FSD

G24q-2
2x18W
TC-D

 35,7%

m3 0,008 - kg 1,00

IP20

Zen | D67 L41

Zen | D67 L01
D67 L11
D67 L21

D67 L01

m3 0,008 - kg 1,10

IP20

D67 L11

m3 0,008 - kg 1,50

IP20

D67 L21

G24q-2
2x18W

FSD

G24q-2
2x18W
TC-D

 35,7%

m3 0,008 - kg 1,50

+

LED 24V
8W
RGB

IP20

1
4
cm

5
 1

/2
"

1
1
,5

cm

4
 1

/2
"

14cm

5 1/2"

1
4
cm

5
 1

/2
"

1
1
,5

cm

4
 1

/2
"

14cm

5 1/2"

2G11
1x36W

FSD

2G11
1x36W
TC-L

 42,5%

m3 0,019 - kg 3,20

IP20

D67 L02

m3 0,019 - kg 3,50

IP20

D67 L12

m3 0,019 - kg 3,70

IP20

D67 L22

2G11
1x36W

FSD

2G11
1x36W
TC-L

 42,5%

m3 0,019 - kg 3,80

+

LED 24V
16W
RGB

IP20

Zen | D67 L02
D67 L12
D67 L22

Zen | D67 L42

1
1
,5

cm

4
 1

/2
"

14cm

5 1/2"

42cm

16 1/2"

1
4
cm

5
 1

/2
"

1
1
,5

cm

4
 1

/2
"

14cm

5 1/2"

42cm

16 1/2"

1
4
cm

5
 1

/2
"
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Zen | D67 L43

Zen | D67 L03
D67 L13
D67 L23

2G11
1x55W

FSD

2G11
1x55W
TC-L

 42,5%

m3 0,025 - kg 4,30

IP20

D67 L03

m3 0,025 - kg 4,50

IP20

D67 L13

m3 0,025 - kg 4,70

IP20

D67 L23

2G11
1x55W

FSD

2G11
1x55W
TC-L

 42,5%

m3 0,025 - kg 4,80

+

LED 24V
24W
RGB

IP20

Fabbian Up Down Lighting | 391

1
1
,5

cm

4
 1

/2
"

14cm

5 1/2"

56cm

22"

1
4
cm

5
 1

/2
"

1
1
,5

cm

4
 1

/2
"

14cm

5 1/2"

56cm

22"

1
4
cm

5
 1

/2
"
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BLOCCHI LUCE
LIGHTING DEVICES

D67 L25
14x14 cm

D67 L26
14x14 cm

D67 L27
14x14 cm

D67 L28
14x14 cm

D67 L29
14x14 cm

D67 L30
14x14 cm

D67 L31
14x14 cm

D67 L32
14x14 cm

D67 L34 - D67 L36
14x14 cm

D67 L01 standard - standard

D67 L11 dimmerabile - dimmable

D67 L21 emergenza  - emergency

D67 L41 dimmerabile+LED RGB  - dimmable+RGB LED

14x14 cm

Blocchi Luce con lampade direzionabili
Lighting Device with adjustable bulbs

Blocchi Luce con fluorescenza
Lighting Device with energy saver bulbs

MODULI PER CONTROSOFFITTO
MODULES FOR FALSE CEILING

D67 M01
14x14 cm

D67 M02
28x14 cm

D67 M03
42x14 cm

D67 M04
56x14 cm

D67 M05
70x14 cm

D67 M06
84x14 cm

MODULI PER CONTROSOFFITTO A PASSO 60 x 60 cm
MODULES FOR FALSE CEILING 60 x 60 cm

Zen D67

D67 M22 01 - D67 M22 30
60 x 60 cm

2 alloggiamenti Blocco Luce 14 x 14 cm

2 housings for Lighting Device 14 x 14 cm

D67 M21 01 - D67 M21 30
60 x 60 cm

4 alloggiamenti Blocco Luce 14 x 14 cm

4 housings for Lighting Device 14 x 14 cm

D67 L02 standard - standard

D67 L12 dimmerabile - dimmable

D67 L22 emergenza  - emergency

D67 L42 dimmerabile+LED RGB  - dimmable+RGB LED

42x14 cm

D67 L03 standard - standard

D67 L13 dimmerabile - dimmable

D67 L23 emergenza  - emergency

D67 L43 dimmerabile+LED RGB  - dimmable+RGB LED

56x14 cm

16,5 cm 

6  1/2"

14 cm 

5 1/2” 

1
0
,4

 c
m

 
4
 1

/8
”

m
ax

 1
,4

 c
m

 

m
ax

 1
/2

”



Zen | D67 E01 01
D67 E01 30

LED 5V
25x0,12W
WHITE

m3 0,150 - kg 12,00

IP20

LED 350 mA
9x1W
WHITE 6000K

+

LED 350 mA
9x1W
BLUE

+

5
9
,5

cm

2
3
 3

/8
"

4
cm

1
 3

/8
"

59,5cm

23 3/8"

Zen | D67 F01 01
D67 F01 30

LED 5V
25x0,12W
WHITE

m3 0,150 - kg 10,00

IP20

LED 350 mA
9x1W
WHITE 6000K

+

LED 350 mA
9x1W
BLUE

+
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Furetto | CricketD60

394 | Fabbian Up Down Lighting



FURETTO Stylusdesign
CRICKET Design Bridgewell Consulting LTD

Apparecchi d’illuminazione ad incasso per pavimento, parete 
e soffitto e apparecchi d’illuminazione da parete o soffitto, 
per interno ed esterno. Disponibili in diverse altezze, forme 
e dimensioni - anche ridottissime -, trovano soluzioni di 
montaggio pure in ambienti dove l’illuminazione serve 
dislocata rispetto al punto/i luce.
Struttura in alluminio lucido o anodizzato e cromo lucido. 
Elettrificazione a bassissima tensione (12V) per lampada 
incandescente alogena, LED e LED RGB.

Floor, wall and ceiling recessed lighting fixtures and wall or 
ceiling lighting fixtures for indoor and outdoor installation.
Available in various heights, shapes and dimensions - even 
very small -, find installation solutions even for spaces where 
light is needed far from the light source. Anodized or polished 
aluminium and polished chromium-plated metal structures.
Electrification on very low voltage (12V) for halogen bulb, LED 
and RGB LED.

Aparatos de iluminación empotrados de tierra, pared y techo y 
plafones de pared y techo para interior y exterior. 
Disponibles en distintas alturas, formas y dimensiones - muy 
pequañas también - se pueden montar en lugares donde 
la iluminación está desplazada con respecto del punto luz. 
Estructuras en aluminio brillo o anodizado y en cromo brillo. 
Electrificación con baja tensión de red (12V) para bombilla 
incandescente halógena, LED y LED RGB.

396 | Fabbian Up Down Lighting

Einbaustrahler für Boden, Wand und Decken und Wand - oder 
Deckenleuchten für Innen - und Außenbereich. 
In verschiedenen Höhen, Formen und Größen - auch sehr 
klein - erhältlich. Sie können in Räumen einfach montiert 
werden, wo die Beleuchtung von dem/den Lichtpunkt/en 
getrennt werden muß. Struktur aus glänzendem oder 
eloxiertem Stahl oder aus glänzendem Chrom. Elektrifizierung 
auf Niederspannung (12V) für Halogen-Glühlampe, LED und 
RGB LED. 

Appareils d’éclairage encastrables pour sol, mur et plafond 
et appliques ou plafonniers, pour l’intérieur et l’extérieur.
Disponibles en différentes hauteurs, formes et dimensions 
- même très réduites -, ils disposent de solutions de montage 
même dans des pièces où l’illumination est décentrée par 
rapport au(x) point(s) de lumière. Structure en aluminium 
brillant ou anodisé et chrome brillant. Électrification à très 
basse tension (12V) pour ampoule à incandescence halogène, 
LEDs et LEDs RGB.
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Furetto | D60 F01 27
D60 F05 27

Furetto | D60 F03 27
D60 F07 27

Fabbian Up Down Lighting | 399

Ø 6,5 cm
Ø 2 1/2“

Ø 6,5 cm
Ø 2 1/2“

12V GU4
Max 1x20W 38°

HRGS

12V GU4
Max 1x20W 38°
MR11

 89,2%

12V GU5,3
Max 1x20W 38°

HRGS

12V GU5,3
Max 1x20W 38°
MR16

 89,2%

m3 0,0026 - kg 0,44

m3 0,0026 - kg 0,44

D60 F03 27

D60 F07 27

12V GU4
Max 1x20W 38°

HRGS

12V GU4
Max 1x20W 38°
MR11

 89,2%

IP67 150° C

12V GU5,3
Max 1x20W 38°

HRGS

12V GU5,3
Max 1x20W 38°
MR16

 89,2%

m3 0,0026 - kg 0,56

m3 0,0026 - kg 0,45

D60 F01 27

D60 F05 27

IP67 150° C

IP67 150° C IP67 150° C

Ø 6,5 cm
Ø 2 1/2“

Ø 6,5 cm
Ø 2 1/2“



Cricket | D60 F13 27

Cricket | D60 F20 01 WHITE 6000K
D60 F20 03 RED
D60 F20 04 YELLOW
D60 F20 31 BLUE
D60 F20 43 GREEN
D60 F20 60 WARM WHITE 3000K

Ø 6,5 cm
Ø 2 1/2“

m3 0,004 - kg 0,35

12V GU4
Max 1x20W 38°

HRGS

12V GU4
Max 1x20W 38°
MR11

 89,2%

Ø 6,5 cm
Ø 2 1/2“

400 | Fabbian Up Down Lighting Fabbian Up Down Lighting | 401

Ø
7
,9

cm

Ø
3
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/1
6
"

8
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3
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6
"

7,9cm

3 1/16"

7
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cm

3
 1

/1
6
"

8
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cm

3
 3
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6
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Cricket | D60 F15 01 WHITE 6000K
D60 F15 03 RED
D60 F15 04 YELLOW
D60 F15 31 BLUE
D60 F15 43 GREEN
D60 F15 60 WARM WHITE 3000K

m3 0,006 - kg 0,40

LED 700 mA
3x3W 10°

MONOCOLOUR

 78,4%

Cricket | D60 F15 99 RGB
D60 F16 99 RGB

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,14

Ø 0,28

Ø 0,42

Ø 0,56

Ø 0,70

4341

1085

482

271

174

2819

705

313

176

113

=5˚+ 5˚

IP67 180° C

IP67

Cricket | D60 F16 01 WHITE 6000K
D60 F16 03 RED
D60 F16 04 YELLOW
D60 F16 31 BLUE
D60 F16 43 GREEN
D60 F16 60 WARM WHITE 3000K

m3 0,006 - kg 0,40

LED 700 mA
3x3W 40°

MONOCOLOUR

 70,8%

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,80

Ø 1,60

Ø 2,40

Ø 3,20

Ø 4,00

247

62

27

15

10

155

39

17

10

6

=20˚+ 20˚

IP67

LED 350 mA

D60 F15 99 3x1W 10°

D60 F16 99 3x1W 40°
RGB

m3 0,004 - kg 0,35

12V GU4
Max 1x20W 38°

HRGS

12V GU4
Max 1x20W 38°
MR11

 89,2%

m3 0,006 - kg 0,40

LED 700 mA
3x3W 10°

MONOCOLOUR

 78,4%

IP67 180° C

IP67

m3 0,006 - kg 0,40

LED 700 mA
3x3W 40°

MONOCOLOUR

 70,8%

IP67

LED 350 mA

D60 F19 99 3x1W 10°

D60 F20 99 3x1W 40°
RGB

Cricket | D60 F17 27

Cricket | D60 F19 01 WHITE 6000K
D60 F19 03 RED
D60 F19 04 YELLOW
D60 F19 31 BLUE
D60 F19 43 GREEN
D60 F19 60 WARM WHITE 3000K

Cricket | D60 F19 99 RGB
D60 F20 99 RGB

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,14

Ø 0,28

Ø 0,42

Ø 0,56

Ø 0,70

4341

1085

482

271

174

2819

705

313

176

113

=5˚+ 5˚

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,80

Ø 1,60

Ø 2,40

Ø 3,20

Ø 4,00

247

62

27

15

10

155

39

17

10

6

=20˚+ 20˚

m3 0,006 - kg 0,40

IP67

m3 0,006 - kg 0,40

IP67

Ø 6,5 cm
Ø 2 1/2“

Ø 6,5 cm
Ø 2 1/2“

Ø
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Ø
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Ø
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Cricket | D60 F21 15

Ø 3,2 cm
Ø 1 1/4“

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,26

Ø 0,52

Ø 0,78

Ø 1,04

Ø 1,32

162

40

18

10

6

101

25

11

6

4

=7,5°+ 7,5°

Cricket | D60 F25 27

Ø 2,5 cm
Ø 1“

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,26

Ø 0,52

Ø 0,78

Ø 1,04

Ø 1,32

162

40

18

10

6

101

25

11

6

4

=7,5°+ 7,5°
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Cricket | D60 F23 01 WHITE 6000K
D60 F23 03 RED
D60 F23 04 YELLOW
D60 F23 31 BLUE
D60 F23 43 GREEN
D60 F23 60 WARM WHITE 3000K

Cricket | D60 F24 01 WHITE 6000K
D60 F24 03 RED
D60 F24 04 YELLOW
D60 F24 31 BLUE
D60 F24 43 GREEN
D60 F24 60 WARM WHITE 3000K

m3 0,001 - kg 0,05

12V G4 Ministar®

Max 1x10W

12V G4
Max 1x10W

IP20

m3 0,002 - kg 0,05

LED 350 mA
1W 15°

MONOCOLOUR

 100%

IP20

m3 0,002 - kg 0,05

LED 350 mA
1W 30°

MONOCOLOUR

 100%

IP20

m3 0,002 - kg 0,10

12V G4 Ministar®

Max 1x10W

12V G4
Max 1x10W

IP67

m3 0,004 - kg 0,10

LED 700 mA
3W 10°

MONOCOLOUR

 69,2%

IP67

m3 0,004 - kg 0,10

LED 700 mA
3W 40°

MONOCOLOUR

 60%

IP67

Cricket | D60 F28 01 WHITE 6000K
D60 F28 03 RED
D60 F28 04 YELLOW
D60 F28 31 BLUE
D60 F28 43 GREEN
D60 F28 60 WARM WHITE 3000K

Cricket | D60 F27 01 WHITE 6000K
D60 F27 03 RED
D60 F27 04 YELLOW
D60 F27 31 BLUE
D60 F27 43 GREEN
D60 F27 60 WARM WHITE 3000K

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,50

Ø 0,98

Ø 1,48

Ø 1,98

Ø 2,46

138

34

15

9

6

85

21

9

5

3

=15˚+ 15˚

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,20

Ø 0,38

Ø 0,58

Ø 0,76

Ø 0,96

762

190

85

48

30

483

121

54

30

19

° °

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,26

Ø 0,52

Ø 0,78

Ø 1,04

Ø 1,32

310

78

34

19

12

189

48

21

12

7
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1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,54

Ø 1,08

Ø 1,62

Ø 2,16

Ø 2,70

240

60

27

15

10

147

37

16

9

6
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Ø
3
,5

cm

Ø
1
 3

/8
"

4
,5

cm

1
 3

/4
"

Ø
3
,5

cm

Ø
1
 3

/8
"

7
,5

cm

2
 1

5
/1

6
"

Ø 3,2 cm
Ø 1 1/4“

Ø 2,5 cm
Ø 1“

Ø
3
,5

cm

Ø
1
 3

/8
"

4
,5

cm

1
 3

/4
"

Ø
3
,5

cm

Ø
1
 3

/8
"

7
,5

cm

2
 1

5
/1

6
"

Ø 3,2 cm
Ø 1 1/4“
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LED 350 mA

3x1W NO LENS

 64,2%

IP44

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 2,28

Ø 4,56

Ø 6,82

Ø 9,10

Ø 11,38

24

6

3

1

1

8

2

1

0

0

=49˚+ 49˚

m3 0,004 - kg 0,35

Cricket | D60 G01 01 WHITE 6000K
D60 G01 03 RED
D60 G01 04 YELLOW
D60 G01 31 BLUE
D60 G01 43 GREEN
D60 G01 60 WARM WHITE 3000K
D60 G01 99 RGB

404 | Fabbian Up Down Lighting

Cricket | D60 G06 01 WHITE 6000K
D60 G06 03 RED
D60 G06 04 YELLOW
D60 G06 31 BLUE
D60 G06 43 GREEN
D60 G06 60 WARM WHITE 3000K

Fabbian Up Down Lighting | 405

m3 0,004 - kg 0,35

12V GU4
Max 1x20W 38°

HRGS

12V GU4
Max 1x20W 38°
MR11

 89,2%

m3 0,004 - kg 0,50

LED 700 mA
3x3W 10°

MONOCOLOUR

 78,4%

IP44 180° C

IP44

m3 0,006 - kg 0,50

LED 700 mA
3x3W 40°

MONOCOLOUR

 70,8%

IP44

LED 350 mA

D60 G05 99 3x1W 10°

D60 G06 99 3x1W 40°
RGB

Cricket | D60 G03 11

Cricket | D60 G05 01 WHITE 6000K
D60 G05 03 RED
D60 G05 04 YELLOW
D60 G05 31 BLUE
D60 G05 43 GREEN
D60 G05 60 WARM WHITE 3000K

Cricket | D60 G05 99 RGB
D60 G06 99 RGB

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,14

Ø 0,28

Ø 0,42

Ø 0,56

Ø 0,70

4341

1085

482

271

174

2819

705

313

176

113

=5˚+ 5˚

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,80

Ø 1,60

Ø 2,40

Ø 3,20

Ø 4,00

247

62

27

15

10

155

39

17

10

6
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m3 0,006 - kg 0,50

IP44
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Cricket | D60 G14 01 WHITE 6000K
D60 G14 03 RED
D60 G14 04 YELLOW
D60 G14 31 BLUE
D60 G14 43 GREEN
D60 G14 60 WARM WHITE 3000K

m3 0,004 - kg 0,40

12V GU4
Max 1x20W 38°

HRGS

12V GU4
Max 1x20W 38°
MR11

 89,2%

m3 0,006 - kg 0,55

LED 700 mA
3x3W 10°

MONOCOLOUR

 78,4%

IP67 180° C

IP67

m3 0,006 - kg 0,55

LED 700 mA
3x3W 40°

MONOCOLOUR

 70,8%

IP67

LED 350 mA

D60 G13 99 3x1W 10°

D60 G14 99 3x1W 40°
RGB

Cricket | D60 G11 11

Cricket | D60 G13 01 WHITE 6000K
D60 G13 03 RED
D60 G13 04 YELLOW
D60 G13 31 BLUE
D60 G13 43 GREEN
D60 G13 60 WARM WHITE 3000K

Cricket | D60 G13 99 RGB
D60 G14 99 RGB

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,14

Ø 0,28

Ø 0,42

Ø 0,56

Ø 0,70

4341

1085

482

271

174

2819

705

313

176

113

=5˚+ 5˚

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,80

Ø 1,60

Ø 2,40

Ø 3,20

Ø 4,00

247

62

27

15

10

155

39

17

10

6

=20˚+ 20˚

Cricket | D60 G07 11

m3 0,003 - kg 0,30

12V GU4
Max 1x20W 38°

HRGS

12V GU4
Max 1x20W 38°
MR11

 89,2%
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Cricket | D60 G09 01 WHITE 6000K
D60 G09 03 RED
D60 G09 04 YELLOW
D60 G09 31 BLUE
D60 G09 43 GREEN
D60 G09 60 WARM WHITE 3000K

m3 0,005 - kg 0,45

LED 700 mA
3x3W 10°

MONOCOLOUR

 78,4%

Cricket | D60 G09 99 RGB
D60 G10 99 RGB

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,14

Ø 0,28

Ø 0,42

Ø 0,56

Ø 0,70

4341

1085

482

271

174

2819

705

313

176

113

=5˚+ 5˚

IP20 180° C

IP20

Cricket | D60 G10 01 WHITE 6000K
D60 G10 03 RED
D60 G10 04 YELLOW
D60 G10 31 BLUE
D60 G10 43 GREEN
D60 G10 60 WARM WHITE 3000K

m3 0,005 - kg 0,45

LED 700 mA
3x3W 40°

MONOCOLOUR

 70,8%

1m

2m

3m

4m

5m

Max Lux Med Lux

Ø 0,80

Ø 1,60

Ø 2,40

Ø 3,20

Ø 4,00

247

62

27

15

10

155

39

17

10

6

=20˚+ 20˚

IP20

LED 350 mA

D60 G09 99 3x1W 10°

D60 G10 99 3x1W 40°
RGB

m3 0,006 - kg 0,55

IP67

m3 0,005 - kg 0,45

IP20
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D60F01 27 20W WET

D60F03 27 20W WET

D60F05 27 20W WET

D60F07 27 20W

IP67

IP67

IP67

IP67 WET

D60F13 27 20W IP67 WET

D60F15 01 03 04 31 43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

60 3x3W IP67 WET

D60F15 99 RGB 3x1W IP67 WET

43D60F16 01 03 04 31 60 3x3W IP67 WET

D60F16 99 RGB 3x1W IP67 WET

D60F17 27 20W IP67 WET

D60F19 01 03 04 31 60 3x3W IP67 WET

D60F19 99 RGB 3x1W IP67 WET

D60F20 01 03 04 31 60 3x3W IP67 WET

D60F20 99 RGB 3x1W IP67 WET

D60F21 15 10W IP20 DRY

D60F23 01 03 04 31 60 1x1W IP20 DRY

D60F24 01 03 04 31 60 1x1W IP20 DRY

D60F25 27 10W IP67 WET

D60F27 01 03 04 31 60 1x3W IP67 WET

D60F28 01 03 04 31 60 1x3W IP67 WET

D60G01 01 03 04 31 60 3x1W WET

max 9 
SPOT

max 9 
SPOT

max 3 
SPOT

D60G01 99 RGB 3x1W

IP44

IP44 WET

D60G03 11 20W IP44 WET

D60G05 01 03 04 31 60 3x3W IP44 WET

D60G05 99 RGB 3x1W IP44 WET

D60G06 01 03 04 31 60 3x3W IP44 WET

D60G06 99 RGB 3x1W IP44 WET

D60G07 11 20W IP20 DRY

D60G09 01 03 04 31 60 3x3W IP20 DRY

D60G09 99 RGB 3x1W IP20 DRY

D60G10 01 03 04 31 60 3x3W IP20 DRY

D60G10 99 RGB 3x1W IP20 DRY

D60G11 11 20W IP67 WET

D60G13 01 03 04 31 60 3x3W IP67 WET

D60G13 99 RGB 3x1W IP67 WET

D60G14 01 03 04 31 60 3x3W IP67 WET

max 1 
SPOT

max 1 
SPOT

max 1 
SPOT

max 1 
SPOT

max 4 
SPOT

max 4 
SPOT

max 1 
SPOT

max 1 
SPOT

max 1 
SPOT

max 1 
SPOT

max 1 
SPOT

max 1 
SPOT

max 3 
SPOT

max 3 
SPOT

max 3 
SPOT

max 3 
SPOT

min3max9

SPOT
min3max9

SPOT

max 3 
SPOT

max 3 
SPOT

max 3 
SPOT

max 3 
SPOT

max 3 
SPOT

max 3 
SPOT

D60G14 99 RGB 3x1W

10°

10°

40°

40°

10°

10°

40°

40°

15°

30°

10°

40°

10°

10°

40°

40°

10°

10°

40°

40°

10°

10°

40°

40° IP67 WET

max 8 
SPOT

max 8 
SPOT

max 8 
SPOT

max 8 
SPOT

max 8 
SPOT

max 8 
SPOT

max 8 
SPOT

max 8 
SPOT

max 8 
SPOT

max 8 
SPOT

max 8 
SPOT

LED WHITE (colour 01) 6000K

LED WARM WHITE (colour 60) about 3000K
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Tabella Riassuntiva - Summarizing Table

D6
0Z

09
FL

O
O

R
 H

O
U

S
IN

G
 h

.9
cm

 Ø
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5L
L3
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a
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9
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Led 1w Led 3w

LED included

LED included

LED included

LED included

Codice

Code

Colore

Colour

M
ax

 P
o
w
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 W
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ei
lin

g
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rm

a 
/ 

Sh
a

p
e

Trasformatori

Transformer

5L
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0
1
0
0
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5
0
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2
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P
2
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Elettronici
Electronic
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A
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G
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Informazioni Tecniche 

Technical Information

Cassaforme / Wallbox

Fa
sc

io
 /
 B

ea
m

Ip

P
av

im
en

to
 /
 F

lo
o

r

P
ar

et
e 

/ 
W

a
ll

LED included

LED included

LED included

LED included

5L
L3

37
R

G
B

Alimentatore Elettronico X Led

Electronic Ballast For Led

5L
L3

53
2

M
a
x 

9
W

5L
L3

54
M

a
x 

2
7
W

Accessori - Accessories

5L
L3

55
5
0
W

 1
2
V

 I
P
6
7

5L
L3

41
2
0
W

 1
2
V

 I
P
0
0

Toroidali
Toroidal

Furetto - Cricket | D60 Furetto - Cricket | D60
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Modelli  Models

D60 F01
F03
F05
F07

Cassaforma  Wallbox

D60 Z03
Cassaforma per pavimento
Floor housing

Disegno Tecnico Quotato  Quoted Technical Drawing

D60 F13
F17

D60 Z05
Cassaforma per pavimento
Floor housing

Ø6,5cm

Ø2 1/2"

9
cm

3
 1

/2
"

Ø
1
2
cm

Ø
4
 1

1
/1

6
"

D60 F13
F15
F16
F17
F19
F20

D60 Z07
Anello per cartongesso
False ceiling ring

Ø6,5cm

Ø2 1/2"

Ø
7
,9

cm

Ø
3
 1

/1
6
"

2
,6

cm 1
"

Ø 6,5 cm
Ø 2 1/2“

D60 F27
F28

D60 Z09
Cassaforma per pavimento
Floor housing

Ø
6
,2
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Ø
2
 7

/1
6
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9
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3
 1
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"

2,8cm

1 1/16"

D60 F25
F27
F28

D60 Z11
Anello per cartongesso
False ceiling ring

Ø
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Ø1 1/16"

Ø 3,2 cm
Ø 1 1/4“

D60 F15
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D60 Z13
Cassaforma per pavimento
Floor housing
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Ø
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